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FlashLED 2 Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer GIFAS FlashLED 2. Sie benutzen damit eine leistungsstarke Inspektions- und 
Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion. Wenn Sie folgende Hinweise genau beachten wird sie Ihnen während vielen 
Jahren ausgezeichnete und zuverlässige Dienste leisten. Diese GIFAS FlashLED 2 ist ausgerüstet mit einem um-
weltfreundlichen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

Technische Daten

Stromversorgung:	 Li-lon Akku 14.4 V, 2'600 mAh
Leuchtmittel:	 5 Power-LED à 3 W weiss, mit Optik 3×10°, 2×55°
Betriebstemperatur:	 –20 bis +45° C
Ladetemperatur:	 0 bis +45° C
Ladedauer für Vollladung:	 Akkuladung: 5 h
Schutzart:	 IP65

i 	 Hinweis

Da Hitze den Akkus schadet, diese immer bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Die Leuchte kann mit der Werksladung (Auslieferzustand) maximal ein Jahr gelagert werden. Dann muss der Akku 
wieder nachgeladen werden.

Um die Akkukapazität korrekt anzulernen, empfiehlt es sich, drei volle Lade- / Entladezyklen durchzuführen.

Dazu kann die Leuchte in der Ladestation geladen und ausserhalb der Ladestation z.B. mit Volllicht bis zur selbst-
ständigen Abschaltung entladen werden. Ein Zyklus entspricht einer kompletten Leerung und Aufladung des Akkus.

Wird der Akku ersetzt, kann die Anzeige zu Beginn ebenfalls etwas abweichen. Mit zunehmenden Ladezyklen 
korrigiert sich das automatisch. 

Anzeigefunktionen

Symbol Funktion Beschreibung Leuchtdauer
(Werkeinstellung)

1 Volllicht  
5×LED

Leuchtmodus: Volllicht
Symbol blinkt: Werkseinstellung wurde übersteuert
Symbol blitzt: zeigt den Notlichtbetrieb an, während 
die Leuchte in der Ladestation ist

6 h

2 Arbeitslicht
2×LED 55°

Leuchtmodus: Arbeitslicht
Symbol blinkt: Werkseinstellung wurde übersteuert

14 h

3 Spotlicht
3×LED 10°

Leuchtmodus: Spotlicht
Symbol blinkt: Werkseinstellung wurde übersteuert

10 h

4 Ladeanzeige Jedes der 4 Segmente (von oben: grün, grün, oran-
ge, rot) repräsentiert 25% der verfügbaren Kapazität 
des Akkus.
Kapazität < 15%:
rotes Segment blinkt langsam (~ 0,5 Hz)
Bei leerer Batterie und einem Übersteuerungsstatus 
blinkt das rote Segment schnell (~ 2 Hz)

Tasterfunktionen

Symbol Funktion Beschreibung

5 Hauptschalter Ein- und Ausschalten der Leuchte: Bei jedem Einschalten der Leuchte 
wird die Memoryfunktion aktiv (zuletzt gewählte Einstellung).
Im Funktionsmodus «Blinken»:
lange Betätigung: schneller/langsamer

6 Leuchtmodus Durch Tastendruck erfolgt die Umschaltung der Betriebsmodi
«Spotlicht – Arbeitslicht – Volllicht» und das entsprechende Symbol 
in der Anzeige leuchtet.
Kurzer Tastendruck: Wiederherstellung der Werkseinstellung.

7 Helligkeit Mittels Tastendruck wird die Dimmfunktion aktiviert, jeweils vom Minimum 
zum Maximum bzw. umgekehrt 

Weitere Funktionen

Restlicht-Modus: Eine Restladung vor Aktivierung der Sicherheitsabschaltung gewährleistet, dass die Leuchte 
mindestens 15 Minuten auf tiefer Leuchtstufe weiterleuchtet. Diese Zeit stellt sicher, dass der Benutzer nicht unver- 
mittelt im Dunkeln steht und die Leuchte rechtzeitig aufladen kann. Anzeige durch blinkende rote LED.

Blinkfunktion: Die gemeinsame Betätigung >1 Sek. der Helligkeitstaste  und des Hauptschalters  aktiviert die 
Blinkfunktion der Leuchte. (Die Helligkeitstaste  muss etwas früher gedrückt werden).

Die Blinkfrequenz kann mittels permanentem Tastendruck des Hauptschalters  erhöht, respektive verkleinert 
werden. Der Blinkmodus wird im zuletzt gespeicherten Modus gestartet.

Durch Betätigung der Helligkeitstaste  wird die Helligkeit jeweils zum Maximum bzw. zum Minimum geändert. 

Morsefunktion: Bei ausgeschalteter Leuchte lassen sich durch Betätigen von  Lichtimpulse erzeugen (Morsen). 
Dies geschieht im Leuchtmodus WIDE weiss.

Ladestation FlashLED 2

Die Ladestation zu Ihrer FlashLED 2 ergänzt die Leuchte in ihrer Funktionalität. Sie ist zur zur Montage an der Wand 
vorgesehen. Mittels Vorhängeschloss kann die FlashLED 2 in der Ladestation vor Diebstahl gesichert werden.

Betriebsspannung 230 V:	 85 - 264 VAC 50 / 60 Hz, 120 - 370 VDC
Kleinspannung:	 12 - 24 VDC ± 10 %
Schutzart:	 IP54

Notlichtfunktion

Die Auswahl der Betriebsart Normal/Notlicht mit dem Magnetschalter legt das Verhalten der Leuchte bei einem 
Unterbruch der Stromversorgung an der Ladestation fest. 
Sobald die Versorgungsspannung erkannt wird, überprüft die Leuchte die Magnetstellung. Bei aktiviertem Notlicht 
ON wird bei Spannungsausfall, nach einer Verzögerung von < 5 Sekunden, das Notlicht aktiviert. Bei Spannungs-
rückkehr schaltet die Leuchte aus und wird bei Bedarf wieder geladen. 
Wird die Leuchte normal aus der Ladestation entfernt, schaltet das Notlicht nicht ein

Betriebsmodus Ladeanzeige
 

Leuchtmodus-Anzeige 

Notlicht ON entsprechend dem Ladezustand blinkt die LED  
während der Akku am Laden ist

obere blaue LED blitzt

wenn der Akku voll ist leuchtet die obere grüne LED 
dauernd

obere blaue LED blitzt

Notlicht OFF entsprechend dem Ladezustand blinkt die LED  
während der Akku am Laden ist

keine Anzeige

wenn der Akku voll ist leuchtet die obere grüne LED 
dauernd

keine Anzeige

Art.-Nr. 225300   V1022
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FlashLED 2 working lamp with emergency light function

We congratulate you on the purchase of your GIFAS FlashLED 2. You are using a powerful inspection and work 
light with an emergency light function. If you carefully observe the following instructions, you will benefit from its 
outstanding and reliable service for many years to come. This GIFAS FlashLED 2 is equipped with an environmen-
tally-friendly, rechargeable lithium-ion battery.

Technical Data

Battery:	 Li-lon Accu 14.4 V, 2'600 mAh
Illuminat:	 5 Power-LED at 3 W hite, with optics 3×10°, 2×55°
Operating temperature:	 –20 to +45° C
Charging temperature:	 0 to +45° C
Load time for 100 %:	 Battery load: 5 h
IP rating:	 IP65

i 	 Hint

Because heat damages the batteries, always keep them at room temperature in a dry location.

The light can be stored for no more than one year with the factory charge (delivery state). The handlamp has to be 
recharged periodically at intervals of 6 months after the first use.	

In order to find out about the battery capacity, it is advisable to carry out three full charge/discharge cycles. 

In this regard, the luminaire can be charged in the charging station and discharged outside the charging station, 
e.g. with full light, until it shuts down independently. A charge cycle represents a full discharge and charge of the 
battery. 

If the battery is replaced, the display could also deviate somewhat at the beginning. This corrects itself automatically 
as the number of charge cycles increases.

Indicator functions

Icon Function Description Light time
(Factory setting)

1 full light  
5×LED

light mode: full light
Symbol blinks: Factory setting has been overranged
Symbol flashes: indicates emergency light operation 
while the light is in the charging station

6 h

2 work light
2×LED 55°

light mode: work light
Symbol blinks: Factory setting has been overranged

14 h

3 spot light
3×LED 10°

light mode: spot light
Symbol blinks: Factory setting has been overranged

10 h

4 charge display Each of the 4 segments (from above: green, green, 
orange, red) represents 25% of the available capacity 
of the battery. Capacity < 15%: red segment blinks 
slowly (~ 0.5 Hz) 
The red segment blinks quickly (~ 2 Hz) with a drai-
ned battery and the overrange status

Stylus functions

Icon Function Description

5 Main switch Switching light on and off: each time the light is switched on, the memory 
function is activated (most recently selected setting).
In function mode: «Flashing»
Long press: quicker / slower

6 Light mode The operating modes are switched over by pressing the button
«“Spotlight – Work light – Full light“ and the corresponding symbol 
in the display are lit
Pressing button briefly: returns to default settings.

7 Brightness By pressing the button, the dim function is activated, always from mini-
mum to maximum or the reverse.

Further functions

Remaining light mode: The remaining charge before the safety switch-off is activated ensures that the light will 
continue shining at least 15 minutes at the lowest level. This timespan guarantees that the user is not left in the dark 
unexpectedly and can recharge the light in time. Indicated by a flashing red LED.

Blinking function: Pressing the brightness button  and the main switch  together for >1 sec. activates the 
blinking function of the light. (The brightness button  must be pressed slightly earlier).

The blinking frequency can be increased or decreased by pressing the main switch  permanently. The blinking 
mode is started in the last stored mode. The brightness is changed to the maximum or minimum by pressing the 
brightness button .

Morse function: Light impulses  (Morse code) can be created when the light is switched off. The light must be

in WIDE mode white.

Battery charger FlashLED 2

The battery charger for your FlashLED completes the function of this lamp. It will be wall-mounted. The FlashLED in 
the charging station can be secured against theft by means of a padlock.
Operating voltage 230 V:	 85 - 264 VAC 50 / 60 Hz, 120 - 370 VDC
Low voltage:	 12 - 24 VDC ± 10 %
IP rating:	 IP54

Emergency light

The selection of the Normal/Emergency Light operating mode with the magnet switch determines the behaviour of 
the light if the power supply is interrupted at the charging station.

As soon as the supply voltage is detected, the light checks the magnet position. When Emergency Light ON is 
activated, the emergency light is activated after a delay of <5 seconds in the event of a power failure. The light 
switches off when the voltage returns and is recharged if required.

If the light is removed from the charging station in the normal manner, the emergency light does not switch on

Operating mode Charge status display
 

Light mode display 

Emergency light 
ON

Based on the charge status, the LED flashes while the 
battery is charging

Top blue LED strobe-flashes

When the battery is full, the top green LED is perman-
ently lit

Top blue LED strobe-flashes

Emergency light 
OFF

Based on the charge status, the LED flashes while the 
battery is charging

No display

When the battery is full, the top green LED is perman-
ently lit

No display

Item no. 225300   V1022
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FlashLED 2, lampe de travail et d‘inspection avec fonction d‘éclairage de secours

Félicitations pour l’acquisition de la FlashLED 2 de GIFAS. Vous disposez maintenant d’une puissante lampe de tra-
vail et d’inspection, avec fonction d’éclairage de secours. Si vous observez attentivement les instructions suivantes, 
elle vous servira pendant de nombreuses années, avec efficacité et fiabilité. Cette FlashLED 2 GIFAS comporte un 
accu Lithium-ion rechargeable respectueux de l’environnement.

Données techniques

Accu:	 Li-lon Accu 14.4 V, 2'600 mAh
Source lumineuse:	 5 Power-LED à 3 W blanc, avec optique 3×10°, 2×55°
Températures d’utilisation:	 –20 jusqu‘à +45° C
Températures de chargement:	 0 jusqu‘à +45° C
Durée de charge (pour 100 %):	 Chargement de l‘accu: 5 h
Degré de protection:	 IP65

i 	 Indication

La chaleur nuisant à l‘accu, stockez toujours celui-ci au sec et à température ambiante.

Le chargement initial (l‘état de livraison) de la lampe permet de la stocker pendant un an au maximum. Après une 
première utilisation, si la lampe n’est pas utilisée, veuillez la charger périodiquement tous les 6 mois.

Afin d'apprendre correctement la capacité de la batterie, il est recommandé d'effectuer trois cycles complets de 
charge / décharge.

À cet effet, la lampe peut être chargée dans la station de charge et déchargée en dehors de la station de charge, 
par exemple en pleine lumière, jusqu'à l'extinction automatique. Un cycle correspond à une décharge et à une 
recharge complètes de la batterie. 

Si la batterie est remplacée, l'affichage peut également varier légèrement au début. Cela se corrige automatique-
ment au fur et à mesure des cycles de charge.

Fonction d‘affichage

Symbole Fonction Description Durée d’éclairage 
(avec réglages 
initiaux)

1 pleine
puissance 
5×LED

Mode d‘éclairage: pleine puissance
Le symbole clignote: le réglage d‘usine a été annulé
Le symbole éclair clignote: indique le fonctionne-
ment de l‘éclairage de secours pendant que le 
luminaire est dans la station de charge

6 h

2 lumière de 
travail
 2×LED 55°

Mode d‘éclairage: lumière de travail
Le symbole clignote: le réglage d‘usine a été annulé

14 h

3 Spot faisceau 
large
3×LED 10°

Mode d‘éclairage: Spot faisceau large
Le symbole clignote: le réglage d‘usine a été annulé

10 h

4 Indication
de charge

Chacun des 4 segments (d‘en haut: vert, vert, oran-
ge, rouge) représente 25 % de la capacité disponible 
de l‘accu Capacité <15 %: le segment rouge clignote 
lentement (~ 0,5 Hz)
Lorsque l‘accu est vide et que l‘état est saturé, le 
segment rouge clignote rapidement (~ 2 Hz)

Fonction des boutons poussoirs

Symbole Fonction Description

5 Commutateur 
principal

Enclencher et déclencher la lampe: à chaque enclenchement, la fonction 
mémoire réactive les derniers réglages.
en mode de fonctionnement: «clignoter»:
appui long: plus rapide / plus lent

6 Mode
d‘éclairage

Les modes de fonctionnement sont commutés en appuyant sur le bouton
«Éclairage spot – lampe de travail – pleine lumière» et le symbole corre-
spondant s‘allume sur l‘écran.
Brève pression: retour aux réglages initiaux

7 Luminosité Une pression de ce bouton permet de régler la luminosité, en passant du 
minimum au maximum ou inversement

Autres fonctions

Mode lumière résiduelle: avant l‘extinction de sécurité, l‘énergie résiduelle est utilisée pour éclairer faiblement 
pendant au moins 15 min. Cette lumière résiduelle permet à l‘utilisateur de ne pas être plongé soudainement dans 
l‘obscurité, et lui donne du temps pour aller recharger la lampe. Ce mode est signalé par le clignotement de la 
LED rouge.

Fonction de clignotement: Le fait d‘appuyer simultanément sur le bouton de luminosité  et l‘interrupteur 
principal  pendant >1 seconde active la fonction de clignotement de la lumière. (Le bouton de luminosité  
doit être enfoncé un peu plus tôt). La fréquence de clignotement peut être augmentée ou diminuée en appuyant 
en permanence sur l‘interrupteur principal . Le mode clignotant démarre dans le dernier mode enregistré.  
Appuyer sur le bouton de ​luminosité​  pour changer la luminosité au maximum ou au minimum.

Mode fonction morse: La lampe étant éteinte, il est possible d‘émettre des signaux en morse avec . Le mode 
utilisé est la source ponctuelle WIDE blanc.

Station de charge FlashLED 2

Votre FlashLED 2 est accompagnée d’une station pour le rechargement de son accu. Cette station de charger est 
conçue pour un montage mural. Un cadenas permet de protéger la FlashLED 2 contre les vols.

Tension de service 230 V:	 85 - 264 VAC 50/60 Hz, 120 - 370 VDC 
Basse tension:	 12 - 24 VDC ± 10 %
Degré de protection:	 IP54

Fonction de secours

La sélection du mode de fonctionnement normal/éclairage de secours avec l‘interrupteur magnétique détermine 
le comportement de l‘éclairage en cas d‘interruption de l‘alimentation électrique de la station de charge.Dès que 
la tension d‘alimentation est détectée, le luminaire vérifie la position de l’aimant. Si l‘éclairage de secours ON est 
activé, l‘éclairage de secours est activé après un délai de <5 secondes en cas de coupure de courant. Au retour 
de la tension, le luminaire s‘éteint et se recharge si nécessaire.

Si le luminaire est retiré de la station de charge normalement, l‘éclairage de secours ne s‘allume pas.

Mode de 
service

Affichage du niveau de chargement
 

Affichage du mode d‘éclairage 

Éclairage de 
secours ON

La LED clignote tant que l'accu charge, et l'état de 
chargement est affiché

LED bleue supérieure flashe

lorsque l‘accu est plein, la LED verte supérieure 
s‘allume en continu

LED bleue supérieure flashe

Éclairage de 
secours OFF

La LED clignote tant que l'accu charge, et l'état de 
chargement est affiché

Aucune indication

lorsque l‘accu est plein, la LED verte supérieure 
s‘allume en continu

Aucune indication

N° art. 225300   V1022
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FlashLED 2 lampada da lavoro con funzione d’emergenza

Ci complimentiamo con Lei per l’acquisto della Sua GIFAS FlashLED 2, una potente lampada d’ispezione e da 
lavoro con funzione di emergenza.
Rispettando le indicazioni seguenti, questa lampada La servirà in modo eccellente ed affidabile per molti anni. La 
FlashLED 2 GIFAS è alimentata da una batteria ricaricabile agli Ioni di Litio con una autonomia di oltre sette ore.

Dati tecnici

Batteria ricaricabile:	 Li-lon Accu 14.4 V, 2'600 mAh
LED:	 5 Power-LED à 3 W bianchi, con ottica 3×10°, 2×55°
Temperatura di funzionamento:	 –20 fino a +45° C
Temperatura di ricarica:	 0 fino a +45° C
Tempo di ricarica per carica al 100 %:	 5 h
Grado di protezione:	 IP65

i 	 Indicazione

Poiché il calore danneggia l’accumulatore, conservare la lampada a temperatura ambiente e in luoghi asciutti.

La lampada, fornita con la prima ricarica di fabbrica, può essere conservata a temperatura ambiente per massimo 
un anno. Dopo la messa in funzione, la lampada deve essere ricaricata periodicamente ad intervalli di 6 mesi.

Per l'apprendimento corretto della capacità della batteria, si raccomanda di effettuare tre cicli completi di carica/
scarica. 

A tal fine, la lampada può essere caricata nella stazione di ricarica e scaricata fuori dalla stazione di ricarica, ad 
esempio con luce piena, fino a quando non si spegne automaticamente.  Un ciclo corrisponde allo svuotamento e 
alla ricarica completa della batteria. 

Se la batteria viene sostituita, l'indicazione potrebbe anche differire leggermente all'inizio. Con l'aumento dei cicli di 
carica, questo problema si correggerà automaticamente.

Riepilogo delle funzioni

Indicatore Funzione Descrizione Autonomia

1 luce
concentrata
5×LED

Modalità luminosa: luce concentrata 
Il simbolo lampeggia: l‘impostazione di fabbrica è 
stata sovrascritta
Il simbolo fa un flash: indica il funzionamento della 
luce di emergenza mentre la luce è nel caricatore

6 h

2 luce da lavoro 
2×LED 55°

Modalità luminosa: luce da lavoro
Il simbolo lampeggia: l‘impostazione di fabbrica è 
stata sovrascritta

14 h

3 Luce
concentrata
3×LED 10°

Modalità luminosa: luce concentrata
Il simbolo lampeggia: l‘impostazione di fabbrica è 
stata sovrascritta

10 h

4 Stato di carica Ognuno dei 4 segmenti (dall‘alto: verde, verde, 
arancione, rosso) rappresenta il 25% della capacità 
disponibile della batteria.Capacità < 15%: il segmen-
to rosso lampeggia lentamente (~ 0,5 Hz)
Se la batteria è scarica e c‘è uno stato di sovraccari-
co, il segmento rosso lampeggia rapidamente 
(~ 2 Hz)

Funzione dei tasti

Indicatore Funzione Descrizione

5 Interruttore 
principale ON/
OFF

Accensione e spegnimento della lampada: ad ogni accensione viene 
attivata la funzione Memory (ultima impostazione).
in modo funzione: «lampeggio»:
pressione lunga: più veloce / più lento

6 Modalità di 
funzionamento

Premendo il pulsante si commutano le modalità di funzionamento
«Riflettore – luce di lavoro – luce concentrata» e il simbolo corrispondente 
nel display si accende.

7 Luminosità Tenendo premuto il tasto varia la luminosità dal minimo al massimo e vice 
versa

Altre funzioni

Modalità Luce di riserva: Una carica di riserva permette che la lampada continui a funzionare a luminosità ridotta 
per almeno altri 15 minuti, prima che si attivi lo spegnimento di sicurezza. Questo lasso di tempo assicura, che 
l’utente non rimanga all’improvviso al buio. La modalità riserva è attiva con il LED rosso lampeggiante.

Funzione di lampeggiamento: Premendo insieme il tasto di luminosità  e l‘interruttore principale  per >1 
sec. si attiva la funzione lampeggiante della lampada. (Il pulsante di luminosità   deve essere premuto un po‘ 
prima). La frequenza di lampeggio può essere aumentata o diminuita premendo permanentemente l‘interruttore 
principale . La modalità di lampeggio viene avviata nell‘ultima modalità salvata. Premendo il tasto luminosità  
si porta la luminosità al massimo o al minimo.

Funzione di trasmettitore morse: A lampada spenta si possono dare segnali di luce (morse) premendo il tasto  . 
Si attiva automaticamente la modalità «WIDE bianco».

Caricatore FlashLED 2

Il caricatore della Sua FlashLED completa la lampada nella sua funzionalità e rispetta i requisiti di sicurezza.
E‘ predisposto per l’installazione a parete. La lampada correttamente inserita nella sua base di ricarica è lucchet-
tabile
Tensione sotto carico 230 V:	 85 - 264 VAC 50 / 60 Hz, 120 - 370 VDC 
Tensione continua:	 12 - 24 VDC ± 10 %
Grado di protezione:	 IP54

Funzione d‘emergenza
La selezione del modo di operazione luce normale/emergenza con l‘interruttore magnetico determina il compor-
tamento della luce in caso di interruzione dell‘alimentazione della stazione di ricarica. Non appena viene rilevata 
la tensione di alimentazione, l‘apparecchio controlla la posizione del magnete. Se la luce di emergenza è ON, la 
luce di emergenza si attiva dopo un ritardo di < 5 secondi in caso di mancanza di corrente. Quando la tensione 
ritorna, la luce si spegne e viene ricaricata se necessario. Se la luce viene rimossa dalla stazione di ricarica 
normalmente, la luce di emergenza non si accende.

Funzione 
d'emergenza

Display stato di carica
 

Display funzione 

Funzione 
d’emergenza 
ON

Mentre l’accumulatore è in carica, il LED corri-
spondente lampeggia segnando il livello di carica 
raggiunto

LED blu in alto lampeggia

quando la batteria è carica, il LED verde superiore si 
accende in modo permanente

LED blu in alto lampeggia

Funzione 
d’emegenza 
OFF

Mentre l’accumulatore è in carica, il LED corri-
spondente lampeggia segnando il livello di carica 
raggiunto

Nessuna visualizzazione

quando la batteria è carica, il LED verde superiore si 
accende in modo permanente

Nessuna visualizzazione
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